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6329S

Polyéthylène
Ruban

6329S est composé d'un endos en polyéthylène et d'un adhésif en caoutchouc synthétique. Il adhère bien à 

la majorité des surfaces dans une variété de températures. Il est conformable et déchirable à la main. Il est 

excellent pour les liaisons à basses températures et il peut maintenir un scellage étanche.

Description du produit

Champs d'application

● Identification de câbles
● Protection de surface

Épissure de polyéthylène●

Barrière anti-corrosion pour métaux différents●

Applications de pellicule rétractable●

Données techniques

Métrique Impérial

9 milÉpaisseur 229 μm

70 oz/poAdhésion à l'acier 7.7 N/cm

Allongement à la rupture 100%100%

Résistance à la rupture 22 lb/po39 N/cm

18 °C 65 °FTempérature d'application

Pellicule PE

Endos

Caoutchouc synthétique

Type d'adhésif

Couleur

Note: Les caractéristiques physiques et de performance indiquées sont les moyennes obtenues par des tests effectués selon les normes des méthodes de tests ASTM et 

PSTC. MPI Matco ne peut garantir les résultats obtenus des produits adhésifs. Les informations publiées sont représentatives des recherches effectuées en laboratoire 

sur ces produits et sont considerées comme fiables. Les valeurs ne doivent pas être utilisées à des fins de spécifications. Chaque utilisateur doit effectuer ses propres 

tests afin de déterminer l'adéquation du produit à l'application prévue et doit assumer tous les risques et responsabilités s’y rattachant. Les matériaux doivent être 

mpi-solutions.com support@mpi-solutions.com


